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Ergebnisse einer Zuverldssigkeitsuntersuchung mit der

Rechenmaschine ,,Brunsviga®.
(Vgl. Zeilzehrift for Vermessungewesen 1899, Seite 665 ele.)

Die von mir in letzter Zeit in perstnolichem und brieflichem Ver-
%&ehr, sowie in technischen Zeitechriften wiederholentlich bheobachteten
Hegngnahmen auf Einfihrung uwnd Anwendung der Rechenmaschine
o Brunsviga®®), in Sonderheit aber das im Heft Nr. 7 des Jahrgangs 1900
der  Zeitschrift des Rbeinisch-Westfilischen Landmesservereing zom
Ausdruek gebrachte Eintreten fiir diese Maschineg veranlassen mich
zwecks volletindiger Anfklirong der dieser Magchine anhaftenden Mingel
und in der Absicht, denjenigen, welche vor dem Entschlusse der An-
-gehaffung einer Rechenmaschine stehen, dienlich #u sein, nochmals auf
die Zuverliseighkeit und den wahren Werth der Brunsviga =zuarilck-
gukommen, obschon ieh annehmen muse, dieses Werk durch meine Dar-
degungen in dem Aufsatze aufSeite 666 u. s, w. in dem Jahrgang 15049
-dieser Zeitschrift hinreichend charakterisirt zu haben.

In diesem Aufsatze ist zunfichst Folgendes gesagt worden:

w Eine Hechenmaschine muss unabhiingig von der bei einer Rechen-
gperation nach freier Auswahl des Rechners eingeschlagenen Reihenfolge
ader Eingeloperationen, innerhalb der auf ibr verfiigbaren Btellen ont-
weder vollkommen felilerfrel arbeiten, oder aber, falls dieselbe nicht im
Stande ist, diese Grundforderung zu erfilllen, jeden durch ihre Bauart
bedingten Rechenfehler sofort ankindigen und den Hechner wvor der
Benutzung dea fehlerhafien Ergebnisses warnen, Vermag die Maschine
Letzteres im Augenblick der Fehlerentstehung zu thun und besitzt die-
-selbe neben der Signaleinrichtung Vorkehrungen szur sofortigen Be-
aeitigung ibrer Eigenfeliler, so darf diesclbe als ein vollwerthiges Hulfs-
wmittel aufgefaset werden. Eine Maschine dagegen, die dieser Einrichtung
-entbehrt, die innerbalb der Gesammtzalil ihrer Stellen nur beschrinkte
Anwendung zuldest, bei Usberschreitung einer gewizsen Grenze felilechaft
arbeitet und in Folge dessen dem Rechner Bchwierighelten in  der
Auswahl des Hechnungsganges und stete Deaorgniss hinsfebitlich der
Fuverlissigheit der Ergebnisse bereitet, wird wohl von Niemandem ernst
genommen werden kiinnen, *

»Ubschon die Erfillung der eben ausgesprochenen Grundforderung
~won jedem Abnehmer einer Rechenmaschine als selbstverstindlich voraus-
gesetzt, demselben auch unbedingt richtiges Rechnen verbiirgt wird, mnss
leider zuweilen wabrgenommen werden, dass die dargebotene Maschina
micht im Btande ist, diesem Versprechen in wvollem Umfange nach-
Zukommen, Zur Bekriifiigung dieses Ausspruchs weisen wir auf den
13- und 18stelligen Typus der Brunsviga hin, eine Maschine, welche im

*) In Frankreich bekannt unter den Namen ,Dactyle® und ,la Rapide.®
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Laufe der letzten 7 (nunmehr 8) Jahre in' mehreren Tausenden von
Exemplaren weite Verbreitung gefunden hat, jedoch nach den an-
gestellten Untersuchungen mit grosser Vorsicht zu gebranchen ist.”

Die Brunsviga ist von Professor W. T. Odhner in Bt. Petersburg
nach lengjibriger mihevoller Arbeit erfunden worden und in Deutschland
in der gegenwiirliz gebriuchlichen Grundform unter Nr. 64 925 vom
13. November 1821 ab patentirt. Nach sinem vorliegenden #lteren
Prospeet bezeichnet sich die Commandit-Gesellschaft auf Actien Grimme
Natalis & Co. in Braunschweig als alleinige Fabrikanten der ]Brun.m.rijga.T
Rechenmaschine und Patentinhaber fiir Deutschland, die Schweiz und
Belgien. Den Vertrieb der Maschine besorgen bezirksweise eingesotzte
Vertreter. Aus einer vorliegenden Preisliste ist za entnehmen, dass die
Maschine in zwei durch die Anzahl der Stellen unterscheidbaren Typen
einem 9-, 10-, 18 stelligen und einem 9-, 8-, 13stelligen, angefortigt um:‘:
in den Handel gebraeht wird, Der Preis der grissoren  Maschine
botriigt 450 Mk., derjenige der klsineren 300 Mk. Ausser diesen beiden
Typen wird noch ein kleinerer gebaut, dessen Btellenanordnung und
Preis jedoch nicht in Erfabrung gebracht werden konnten.

Verfasser lkennt die Brunmsviga bereits seit Ende des Jahres 1892
und vermonhte sich durch vollstindige Zorlegung und Wiederzusammen-
stellung eines 9-, 8., 18stelligen Exemplars genaue Kenntnise von dem
Mechanismus und der demselben zu Grunde liegenden Theorie zu ver-
schaffen. Hierbei zeigte es sich, dass die Maschine der grossen
Gruppe der Additionsmaschinen gugurechnen und im Uebrigen in iliver
Construetion und Einrichtung unvollendet geblieben ist. Neben einer
Anzahl zu beanstandender Mingel, die in der Zwischenzeit theilweise
beseitigt wurden, fielen namentlich folgende beiden sehr bedenklichen,
auch jetzt noch bestehenden auf:

1) die unzulingliche Zehneribertragung und

2) das Fehlen der dadurch bedingten Zelmerwarnung und der Vor-
kehrangen zur Deseitigung der durch die wunsureichende Zehneriibere
tragung verschuldeten Eigenfehler,

Obne nither auf die Theorie des an und fir sich Husserst sinn-
reichen Mochanismns der Maschine einzngehen und die soeben aus-
gesprochenen Beanstandungen weiter zu erirtern, miige an cinem ein-
fachen Rechenbeispiel das auffdllige und durch die geriigten Constructions-
mingel wveranlasste Verhalten der Maschine in recht drastischer Weise
gezeipt werden.

Es sel auszowerthon unter Zuhilfenalme einer 8=, 10-, 18 stalligen
Maschine:

1009991911 000000 — 533041812 % 80082,
Das gewithlte Beispiel zeigt in seiner Zusseren Erscheinnng niehts Auf-
filliges und entspricht in seiner Auswahl einer der in den verbreiteten
Frospecten behandelten Anwendungen, Da weiterhin die sur Verfilgung
Zaltachelft fir Vermessungawesan 1001, Heft 25 48







