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208 4ehewlor, Bodenenfwiszerung mittels Drair i Ermresen

3 Der Erforschung und der Feststellung der Bodenbeschaflenheit in
dem die Drainageprojekte umfassenden (Jebiete muss eine viel grissere
Anfmerkeamkeit gewidmet werden, als es bis heute der Fall war,

Zur Beurteilung des Bodens sind dem Trojekte die Resultate der

chen Analyee, eventuell auch dis Bestimmung der Bodenkonsti-

mechanis Lo
In wichtigeren

tuenten: Kalk, Eisen, Humus und Ton hEizusr;h]iesae-n.. :
Fillen, besonders bei Drainagen von Wiesenkomplexen, ist auch die IBe-
siimmung der physikalischen Eigenschaften der Boden, als der Porositit,
der Wasser- und Luftkapazitit und der Durchlassigheit derselben vor-
ennehmen., _

7u diesem Zwecke erscheint die Errichtung von pedologischen Ab-

teilungen bei den Stants- oder Landeskulturtechnischen Hureaus als

dringend notwendig, Lk
4. Auf den Hochschulen mit kulturtechnischem Stndinm ist die Boden-

kunde oder Pedologie als eine selbstindige Disziplin eiumﬂtht:en and ist
auch zi diesem Zwecke die Errichtung von Versuchsstationen bei den Lehr-
kanzeln dieses wichtigen Fachgegenstandes zu empfehlen,

5. Dem spesiellen kulturtechuischen Untereuchungs- und Versuchs-
wesen soll von Heite der kulturtechnischen Staats- oder Landesanjter
grissers Aufmerksamkeit bei den vorzunehmenden Ausfihrongsarbeiten

gewidmet werden.
Die betreffenden Versuchsarbeiten soll

unterstitzt und organisiert werden.
. Auf Grund der Erfahrung ist die Draintiefe nicht nach der soge-

nannten , Normaitiefe® schablonenmiissiz anzuwenden, sondern sie ist vom
Fall zo Fall eof Grund der wirtschaftlichen Kultar, der Boden- und
Grupdwasserverhiltnisse zu bestimmen. _
7. Mit Ricksicht aof die heulzutage abliche intensive Budmzhew_:ri-
schaftung der Lagen mit schweren Biden erscheint die Tinfihrung etner
Drainentfernung von B m als Ausgangspunkt einer Dirainentfernungeskala
zolassig und begrindet.
" ﬂ;.la;:g!ﬂrwﬂgun:, dass durch die Drainage nicht nur die Wu.swrabfﬂh-
eopdern auch gleichzeitig eine Durchlaftung des-
werden G em weits Rohren als kleinstes Kaliber
n einem lleineren Kaliber beiden Fwecken

en vom Lande und vom Staate

rung aus dem Boden,
selpen erzielt werden eoll,
empfohlen, indem Rbbren vo

nicht entsprechen kimnen.

fs wird weiters empfoblen, lingere Dirainagerthren als 30 em wicht

1 verwenden, . :
0. Tine eingehende Usberprifung der Drainagerthren erscheint fulr
i etterbestindigheit

proendung o Entwisserungsarbeiten sul ihre W
Scheteior-Minster,

deren V
und Porositdt sehr, erwinscht.
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Egger/ e Rechenmasching -Trinmphators, BOG

Die Rechenmaschine » Triumphator*,

‘Die von Professor W. Odbner in Petersburg im Jahre 1890 Jron-
struierte Hechenmaschine bat im letzten Jahrzehnt des vorigen Jabrhun-
u:lerls_ durch die. Firma Grimme & Neatalis in Braunschweig unter der
Pa_ezemhnung o Brunsviga® weite Verbreitung gefunden. Der Grundgedanke
dlleser Maschine hat dann zu einer Reihe von Nenkonstruktionen gefithrt
die teils die Mingel der urspriinglichen Brunsviga heseitigten, teils bl‘lll:l.l:ltj
bare J'Ii'euerrlltgen einfubrten. So hat dis Brunsviga selbst eine Umgestal-
tung ihrer inneren Einrichtung erhalten, ferner tauchte im Beginn des
TIIE'I.IB!I Jahrhunderts eine nens Maschine »Berclina® im Vertrieh von Frnst
Eﬂuhuater in Berlin auf, und endlich ist in nenester Zeit von der Firma
Ferdinand Sch rey in Berlin die Maschina s Trinmphator® verbreitet worden

_Uﬂher diese lotzters Maschine, die gegenitber dan beiden ersteren al-:
Ij_eh]mhe Vorzige aufweist, soll im nachstehenden nach einem fitr die hie-
tige Geoditische Sammlung ange-
schafiten Exemplar berichtet wepden,

In der fusseren Form weicht
die neue Maschine, wie ans der bei-
stehenden Abbildung hervorgeht, nicht
weeentlich won  der Brunsviga ab:
ebenso zeigt auch die Konstrakijon des Schaltwerks, der Zehneriibertrpeun
unid d.e.s Zihlwerks keine erheblichen Neuerungen.. e

Neu ist die Einstellung des Multiplikandus mit Hilfe der in Spalten
beweglichen Hebel des Schaltwerks, Bei den bisherigen Maschinen vom
Du:t]me.r-‘[;.-pus befinden sich rechts und links von diesen Spalten Ziffern
auf die die Hebel einsustellen sind. Diese Einrichtung gibt leicht zu:
Fehlern Anlass, da der singestellte Multiplikandus, dessen Ziffern in var
af;hiedener Hihe liegen, schwer zn fbersehen ist. jﬂei ider nenen Masr:hjm:

sEud die Ziffern an den Spalten weggelassen: dagegen ist dber Jedem 5, a]t.
ein Schauloch angebracht, in dem hei der Bewegung des hetreﬂ'emlenf}i
stellliebels nacheinander die Ziffern 0 biz 9 erscheinen. Diese nene ]!.]:—
a_LeL!mrTichr.ung wird durch ein System von Zahnriidern bewirke. deren jedes
eine Ziffernscheibe trigt und beim Bewegen des Einstellilehe.is I.Ti'l!l'ﬂ]l}
hervortretenden Zihne des Schaltwarks mit Hilfa je eines vermitteln
E.uhumdes gedreht wird. Damit beim Drehen der Kurbal das Schaltwerk
nfcllt ebenfalls die Ziffernscheiben des eingestellten Multiplikandus mit-
mmmti werden die Vermittlongerider, sobald der Handgriff der Kurhel
;eu.:da::;:l:tl: Rast durch geringen Zug heransgehoben wird, selbstiatiz aus-
Die bedeutsamste Neunerung zeigt die Einrichtung des T_jmdrehungs-

ziblers. Tei allon Maschinen vom Odhner-Typus legt die Miglichkeit der
Aeitschrife fir Vermessungswesen 1900, Heft 3], 59
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